
PLADDET
H Y D R AU L I K H A M M E R    M a r t e au  d e  d é m o l i t i o n

Model 
Modèle

Ölvolumen
strom (l)

Bagger
Gewichts
klasse (t)

Höhe inkl. 
Meisel (mm)

Schlagzahl 
pro (min)

Meissel Ø 
(mm)

Schlag 
Energie 
(joule)

PDH07S – II 78 80 – 110 15 – 25 0.7 – 1.4 991 800 – 1500 40 130

PDH10S 102 80 – 110 15 – 25 1.1 – 1.5 1210 800 – 1400 40 203

PDH20S 126 80 – 110 20 – 40 1.5 – 2.5 1311 700 – 1200 45 290

PDH30S 152 90 – 120 25 – 40 2.5 – 4 1401 600 – 1100 53 320

PDH35S 224 110 – 140 40 – 70 3 – 5 1560 500 – 900 60 550

PDH40S 295 130 – 150 40 – 70 4 – 7 1633 500 – 900 68 690

PDH43S 375 130 – 150 40 – 80 6 – 9 1737 400 – 800 75 900

PDH45S 571 130 – 150 45 – 85 7 – 13 2158 400 – 800 85 1300

PDH50S 861 150 – 170 80 – 110 12 – 16 2273 350 – 700 100 2100

PDH60S 1296 150 – 170 90 – 120 15 – 18 2628 350 – 650 125 2900

PDH70S 1500 160 – 180 100 – 150 18 – 21 2683 350 – 600 135 3555

PDH81AS 1825 160 – 180 120 – 180 18 – 26 2802 350 – 500 140 4200

PDH100AS 2071 160 – 180 140 – 190 25 – 30 3121 300 – 450 150 5200

PDH121A S 2635 160 – 180 170 – 240 28 – 35 3264 300 – 450 155 6500

PDH130AS 2850 160 – 180 190 – 250 30 – 40 3344 250 – 400 155 9000

PDHA460HD/1 3600 180 – 210 190 – 230 38 – 46 3420 180 – 300 175 14 500

PDHA550HD/1 5000 180 – 210 220 – 270 46 – 65 3654 180 – 250 185 16 500

PDHA750HD/1 6000 180 – 210 220 – 290 65 – 85 3942 180 – 250 195 18 500

 % Nur 2 bewegliche Teile
 %  Kann mit einem Rücklauf-

druck von bis zu 16 bar 
betrieben werden

 % Seulement 2 pièces mobiles
 %  Peut être utilisé avec une 

pression de retour allant 
jusqu'à 16 bar

3 Jahre Garantie
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