
PLADDET PCP2 - 3–
B O D E N V E R D I C H T E R    p l aq u e  d e  c o m pac t e u r

PLADDET PCP30
B O D E N V E R D I C H T E R    p l aq u e  d e  c o m pac t e u r

Model 
Modèle

Maschinen
gewicht (t)

Bodenplatte  
(mm)

Zentrifugal
kraft

Frequenz  
(1/min)

PCP2 280 150 40 – 90 4 – 8 680  ×  490 4200 3000

PCP3 450 150 100 9 – 18 570  ×  900 9300 3000

Model 
Modèle

Maschinen
gewicht (t)

Bodenplatte  
(mm)

Zentrifugal
kraft

Frequenz  
(1/min)

PCP30 105 140 – 180 30 – 40 2,5 – 4 400  ×  700 632 2200

 % Doppelten Exzenter
 % Niedrigen Geräuschpegel
 % �Ölflussblock�und�
�Druckreduzierventil

 % Double�excentration
 % Niveau�sonore�faible
 % �Bloc�de�débit�d'huile�et�

réducteur de pression

 % Niedrigen Geräuschpegel
 % �Ölflussblock�und�
�Druckreduzierventil

 % Niveau�sonore�faible
 % �Bloc�de�débit�d'huile�et�réducteur�

de pression

Umschaltbar�zwischen�Gleich-�� 
oder�Gegenlauf

Commutation�entre�le�fonctionne-
ment�synchrone�et�le�fonctionne-
ment�inverse

D E

F R

3 Jahre Garantie

3 Jahre Garantie
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