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Lieferumfang:
1 O-Ring Ø8x3,0                  Artikel-Nr.: 1.02.451
2 Dichtring Nr.213              Artikel-Nr.: 1.02.130 
4 Connex-Stift SG 22x30    Artikel-Nr.: 1.04.003 

Technische Daten:
max. Axialbelastung:
max. Radialbelastung:
p max. Greifer
p max. Drehmotor
max. Drehmoment
Drehmoment / 100bar
Schluckvolumen
min. Öldurchgang Gs / Go
empf. Öldurchfluss Gs / Go
Masse
max. Umdrehungen
min. Öldurchgang S1
Biegemoment Mb zul. 

 
= 270 kN
= 190 kN
= 35 MPa / 350bar
= 25 MPa / 250bar
= 7000 Nm
= 2800 Nm
= 2100 cm³/U
= NW 20
   bis 230 l/min
= 315 kg
= 30 U/min
= 5 mm
= 85 kNm
(siehe 4.627.00)

Arbeitsmaschine:
z.B. Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei pendelnder Befestigung bis 48 t.
Bei starrer Befestigung bis 38 t.

Anbaugeräte: (Empfehlung)
Zweischalengreifer bis 4,0 m³
Mehrschalengreifer bis 2,5 m³
Abbruch- und Sortiergreifer
bis Eigengewicht max. 2,0 t.
Sondergeräte auf Anfrage.

 
G 1/2"
SAE 1" 
SAE 1" 
G 1/4"
G 1/4"

Anschlüsse:
R1,R2: Rotator drehen
Go: Greifer öffnen
Gs: Greifer schließen
L:  Messanschluss  
S1: Schmierkanal     

Lackierung:  grundiert, schwarz

 Ausführungsvariante:
 Doppellagerung 
 Stator mit 12 x M24 Lochkreis Ø300mm   
 Lochbild nicht symmetrisch
 Gleiche Anschlussmaße wie 
 Rotatoren Typ 716HC und 625H
 Zubehör optional:
 Ölverteiler Ö3

Frühere Maßblätter werden hiermit ungültig.

4.627.04Kompakt-Rotator
Typ 627HD-1/2-Ö3-SAE1"

Ausgabe 25.01.2023. Änderungen vorbehalten. Urheberrechtlich geschützt.
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